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7% PAROC

TUOTETIEDOT

PAROC FPS 17t

Palosuojaeriste

Jaykka, korkeat palonkestovaatimukset tayttéva kivivillalevy. PAROC FPS 17t on
pinnoitettu lasikuituhuovalla.

Palosuojalevy mm. teréksen, betonin ja puun palosuojaukseen. 50 mm tuotteella on
suojaverhousluokka K230 ja 60 mm tuotteella - K260. Katso kiinnitysohjeistus Paroc

Rakennevalitsimesta: www.paroc.fi.

PAROC-kivivillatuotteet kestavat hyvin korkeita Idmpétiloja. Sideaine poistuu eristeesta
siltd osin, kun sen lampétila ylittda +200 °C. Eristyskyky sailyy kuitenkin ennallaan,
mutta puristusjannitys heikkenee. Kivivillaeristeiden sintraantumislampdétila on yli 1000
°C.
Sertifikaatin numero  0809-CPR-1015 Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Merkintdkoodi = MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Pakkaustyyppi  Muovipakkaus tai muovipakkaus lavalla.

MITAT

LEVEYS X PITUUS PAKSUUS
Vakiotuote: Vakiotuote:

600 x 1200 mm 50 mm
Erikoistuote: Erikoistuote:

600 x1200 mm 30 mm, 60 mm
Standardi EN 822 Standardi EN 823

Muut mitat: Muita lewkokoja ja paksuuksia valmistetaan tanittaessa. Naiden tuotteiden toimitusaika, minimiera ja hinta on aina neuvoteltava erikseen
aluepaallikén kanssa.

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
MITTAPYSYVYYS
lImoitettu mittapysywys maaratyssa lampétilassa, DS(70- [< 1 % EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

)
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Ominaisuudet

7% PAROC

OMINAISUUS ARVO STANDARDI
PALO-OMINAISUUDET

Palo-ominaisuudet, Euroluokka Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Jatkuva hehkupalo NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Palamattomuus Palamaton ENI1SO 1182

Suojaverhousluokka K230 (50 mm) ja K560 (60 mm) EN 14135:2004
LAMMONJOHTAVUUS

Lammonvastus https://paroc.com/thermal-resistance-table EN 13162:2012 + A1:2015

IImoitettu ldmménjohtavuus Ay 0,038 WmK EN 13162:2012 + A1:2015
Paksuustoleranssi, T 5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
lImavirranvastus AFR NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
KOSTEUSOMINAISUUDET

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, (W) <1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Pitkéaikainen vedenimeytyminen WL(P), (Wip) < 3 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Vesihoyryn lapaisyvastus MU, p 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)
Vesihoyrynvastus Z NPD EN 13162:2012+A1:2015
AANENVAIMENNUS

Aanen absorptio NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Dynaaminen jéykkyys SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Kokoonpuristuvuus NPD EN 13162:2012 + A1:2015
MEKAANISET OMINAISUUDET

Puristusjannitys 10% painumalla CS(10), o1g NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Puristuslujuus CS(Y), 0 NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Pistekuorma PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vastaan TR, Ot NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
PAASTOT

Vaarallisten aineiden paastot NPD EN 13162:2012 + A1:2015
Paastoluokitus w

PURISTUSLUJUUDEN PITKAAIKAISKESTAVYYDEN MUUTTUMINEN

Kuormitusviruma CC(i1/ioly)oe, Xt

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

PALO- JA LAMMONERISTYSOMINAISUUKSIEN PYSYVYYS

Palo-ominaisuuksien pysywys lammén, saan ja Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu
ikdantymisen vaikutuksesta tuotteen orgaanisesta sisallosta, joka ei woi kasvaa kaytdn aikana.

Lammonvastuksen pysywys lammon, saén ja Kivivillan Iamménvastus ei heikkene ajan kuluessa. Kokemus on osoittanut, etta eristeen
ikdantymisen vaikutuksesta kuiturakenne on vakaa ja kuitujen véliset huokoset siséltévét vain ilmakehan omia kaasuja.
Ulkonako
I Pinnoitemateriaali Lasikuituhuopa

Kasittely

ASENNUS

Tydselitykset | Kiinnitysohjeet I6ytyvat PAROC FireSAFE -esitteesta.
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PAROC QY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Estemateriaalimme esittéé tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuusja tekniset ominaisuudet on hyvaksytty. Mitéén tssi edtteessi edtettya ei ole pidettéava
takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme kéyttamisestd kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden kdyton tai asentamisen yhteydessd. Emme vastaa tuotteen
soveltuvuudesta sellaiseen kayttotarkoitukseen, johon sité ei ole tdman esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidatémme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitimme. PAROC
on Paroc Groupin rekisterdity tavaramerkd. This data sheet is valid in following countries: Finland.
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